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ZERO XD ZERO 1 VOLL AKTIV Vollaktives 400 mm 3-Wege Hornsystem mit digitalem Equalizer

ZERO TEIL AKTIV Teilaktives 400 mm 3-Wege Hornsystem mit digitalem Bass-Equalizer

UNO XD
500 mm 2-Wege Hornsystem mit aktivem 500 Watt DSP-Subwoofer
inkl. Gehäuse mit schwarz oder weisser Strukturlack Oberfläche
inkl. Hörner in 10 eleganten Standard-Lackierungen

OPTIONEN
Gehäuse mit Zebrano oder Tiger-Rosenholz Furnier Oberfläche
Gehäuse mit kundenspezifischer Furnier Oberfläche 1)

Gehäuse mit Hochglanz Klavierlack-Oberfläche (schwarz oder weiss) 2)

Hörner mit kundenspezifischer Lackierung 1)

DUO XD 670 mm 2-Wege Hornsystem mit aktivem 1.000 Watt DSP-Subwoofer
inkl. Subwoofergehäuse mit schwarzer Strukturlack Oberfläche
inkl. Frontpaneelen u. Hörner in 10 eleganten Standard-Lackierungen

OPTIONEN
Frontpaneelen mit Zebrano oder Tiger-Rosenholz Furnier Oberfläche
Frontpaneelen mit kundenspezifischer Furnier Oberfläche 1)

Gehäuse mit Hochglanz Klavierlack-Oberfläche (schwarz oder weiss) 2)

Hörner mit kundenspezifischer Lackierung 1)

DUO MEZZO XD 670 mm 2-Wege Hornsystem mit aktivem 1.000 Watt DSP Short-Basshorn
inkl. Gehäuse mit Ebony-Wenge, Zebrano oder Tiger-Rosenholz Furnier
inkl. Hörner in 10 eleganten Standard-Lackierungen

OPTIONEN
Gehäuse mit kundenspezifischer Furnier Oberfläche 1)

Gehäuse mit Hochglanz Klavierlack-Oberfläche (schwarz oder weiss) 2)

Gehäuse mit Hornflare in Chrom- oder Goldglanz-Spiegeloptik
Hörner mit kundenspezifischer Lackierung 1)

DUO PRIMO XD 670 mm 2-Wege Hornsystem mit aktivem 1.000 Watt DSP Short-Basshorn
inkl. Gehäuse mit Ebony-Wenge, Zebrano oder Tiger-Rosenholz Furnier
inkl. Hörner in 10 eleganten Standard-Lackierungen

OPTIONEN
Gehäuse mit kundenspezifischer Furnier Oberfläche 1)

Gehäuse mit Hochglanz Klavierlack-Oberfläche (schwarz oder weiss) 2)

Gehäuse mit Hornflare in Chrom- oder Goldglanz-Spiegeloptik
Hörner mit kundenspezifischer Lackierung 1)

inkl. Gehäuse mit schwarz oder weisser Softtouch Oberfläche
inkl. Standard 10-Tasten Fernbedienung, Kunststoff schwarz
inkl. edle Designer Fernbedienung, Aluminium schwarz oder silber eloxiert

inkl. Gehäuse mit schwarz oder weisser Softtouch Oberfläche

UNO FINO EDITION

UNO XD UNO FINO EDITION

UNO XD 500 mm 2-Wege Hornsystem mit aktivem 1.000 Watt DSP-Subwoofer

¤/Paar

¤/Paar
¤/Paar

¤/Paar
¤/Paar
¤/Paar
¤/Paar

¤/Paar

¤/Paar
¤/Paar
¤/Paar
¤/Paar

¤/Paar

¤/Paar
¤/Paar
¤/Paar
¤/Paar

¤/Paar

¤/Paar
¤/Paar
¤/Paar
¤/Paar

unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MWSt.; Preisänderungen vorbehalten.
1) Lieferzeit für kundenspezifische Furnier- oder Lackoberflächen ca. 6-8 Wochen nach Auftragseingang.

2) Lieferzeit für Hochglanz Klavierllack-Oberflächen ca. 12-14 Wochen nach Auftragseingang.
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TRIO XD mit SUB231 950 mm 3-Wege Hornsystem inkl. 2 x SUB231 XD series Subwoofer
inkl. Subwoofergehäuse mit schwarzer Strukturlack Oberfläche
inkl. Frontpaneelen u. Hörner in 10 eleganten Standard-Lackierungen

OPTIONEN
SUB231 Frontpaneelen mit Zebrano oder Tiger-Rosenholz Furnier
SUB231 Frontpaneelen mit kundenspezifischer Furnier Oberfläche 1)

SUB231 Gehäuse mit Hochglanz Klavierlack-Oberfläche (schwarz/weiss) 2)

Hörner mit kundenspezifischer Lackierung 1)

TRIO XD mit SHORT BASSHORN 950 mm 3-Wege Hornsystem inkl. 2 x SHORT BASSHORN
inkl. Gehäuse in Ebony-Wenge, Zebrano oder Tiger-Rosenholz Furnier
inkl. Frontpaneelen u. Hörner in 10 eleganten Standard-Lackierungen

OPTIONEN
Basshorn Gehäuse mit kundenspezifischer Furnier Oberfläche 1)

Basshorn Gehäuse mit Hochglanz Klavierlack-Oberfläche (schwarz/weiss) 2)

Basshorn Gehäuse mit Hornflare in Chrom- oder Goldglanz-Spiegeloptik 1)

Hörner mit kundenspezifischer Lackierung 1)

TRIO XD mit BASSHORN 950 mm 3-Wege Hornsystem inkl. 2 x BASSHORN
4 x BASSHORN
6 x BASSHORN

inkl. Gehäuse in Ebony-Wenge, Zebrano oder Tiger-Rosenholz Furnier
inkl. Frontpaneelen u. Hörner in 10 eleganten Standard-Lackierungen

OPTIONEN
Basshorn Gehäuse mit kundenspezifischer Furnier Oberfläche 1)

Basshorn Gehäuse mit Hornflare in Chrom- oder Goldglanz-Spiegeloptik 1)

Hörner mit kundenspezifischer Lackierung 1)

Geschwungenes Trio Classico Designer Gestell zzgl.

TRIO XD 950 mm 3-Wege Hornsystem ohne Subwoofer
Hörner in 10 eleganten Standard-Lackierungen
Aufpreis Sonderlackierungen siehe oben

SUB231 Aktiver DSP Subwoofer mit 2 x 12 Zoll Treiber und 1.000 Watt
Standard Gehäuseoberfläche und Optionen siehe oben

SHORT BASSHORN Aktiver DSP Horn-Subwoofer mit 2 x 12 Zoll Treiber und 1.000 Watt
Standard Gehäuseoberfläche und Optionen siehe oben

BASSHORN Aktives DSP Basshorn mit 2 x 12 Zoll Treiber und 1.000 Watt
Standard Gehäuseoberfläche und Optionen siehe oben
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unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MWSt.; Preisänderungen vorbehalten.
1) Lieferzeit für kundenspezifische Furnier- oder Lackoberflächen ca. 6-8 Wochen nach Auftragseingang.

2) Lieferzeit für Hochglanz Klavierllack-Oberflächen ca. 12-14 Wochen nach Auftragseingang.
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XA INT VOLLVERSTÄRKER Zero Feedback Stereo Vollverstärker mit 2 x 120 Watt
inkl. Gehäusebügel, Rändelgriffe, Poti und Frontpaneele in
schwarz oder silber eloxiertem Aluminium

XA PRE VORVERSTÄRKER Zero Feedback Stereo Vorverstärker mit Akkunetzteil
inkl. Gehäusebügel, Rändelgriffe, Poti und Frontpaneele in
schwarz oder silber eloxiertem Aluminium

XA POWER ENDSTUFE Zero Feedback Stereo Endstufe mit 2 x 150 Watt
inkl. Gehäusebügel, Rändelgriffe, Poti und Frontpaneele in
schwarz oder silber eloxiertem Aluminium

OPTIONEN
Frontpaneelen mit Zebrano oder Tiger-Rosenholz Furnier Oberfläche
Frontpaneelen mit kundenspezifischer Furnier Oberfläche*
Frontpaneelen in 10 eleganten Avantgarde Standard-Lackierungen
Frontpaneelen mit kundenspezifischer Lackierung 1)

HRS - RAUM SIMULATIONS SERVICE Computer Simulation des Hörraums
Erfassung der relevanten geometrischen Daten des Raumes mittels
Fragebogen. Diese Daten werden 1:1 in den Laborrechnern nachgebaut,
der Schallwellenverlauf in diesem virtuell-geschaffenen Raum simuliert
und die präzisen Werte für die Einstellung der Subwoofer ermittelt.

Übermittlung der Korrekturdaten als Liste und
als Filter-Datei zum direkten Hochladen

+

HRM - RAUM EINMESS SERVICE Messtechnische Erfassung des Hörraums und Analyse der Daten*
Authorisierter Servicepartner* führt mit kalibriertem Messmikrofon präzise
Messungen an mehreren Positionen im Raum durch. Diese Audiodateien
werden in die Laborrechner übertragen, der Schallwellenverlauf analysi-
ert und die präzisen Werte für die Einstellung der Subwoofer ermittelt.

Übermittlung der Korrekturdaten als Liste und
als Filter-Datei zum direkten Hochladen

* optionalen Servicegebühren des Fachhandels (z.B. für Anfahrt und
Arbeitszeit) sind in den Preisen nicht enthalten.
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unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MWSt.; Preisänderungen vorbehalten.
1) Lieferzeit für kundenspezifische Furnier- oder Lackoberflächen ca. 6-8 Wochen nach Auftragseingang.

2) Lieferzeit für Hochglanz Klavierllack-Oberflächen ca. 12-14 Wochen nach Auftragseingang.
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NETZKABEL AC-PWR.325AG BESCHREIBUNG
3 x 2,5mm2 verseilte Adern, Aussendurchmesser 8,2mm
Leiteraufbau: 50 Litzen/Adern aus versilbertem OFC Kupfer
Isolationsmaterial: Temperatur-resistentes FEP-Teflon
Farbcodierung: blau, braun & gelb-grün
Schutzummantelung: transparentes Polymer

STANDARD KABEL SETS
1,5m AC-PWR.325AG Netzkabel inkl. Rhodium-Stecker mit Carbon Finish
3,0m AC-PWR.325AG Netzkabel inkl. Rhodium-Stecker mit Carbon Finish

INDIVIDUELLE LÄNGEN
1 x AC-PWR.325AG Netzkabel per lfd. Meter

SCHUKO-Stecker Rhodium mit Carbon Finish inkl. Kabel-Konfektionierung
oder alternativ
US-plug (männl. & weibl.) Rhodium inkl. Kabel-Konfektionierung

LAUTSPRECHER KABEL AC-SPK.090AG BESCHREIBUNG
2 x 2,5mm2 verseilte Adern, Aussendurchmesser 6,0mm
Leiteraufbau: 19 Litzen/Adern aus versilbertem OFC Kupfer
Isolationsmaterial: PTFE Polymer
Farbcodierung: orange & grau
Schutzummantelung: PET Polyethylen

STANDARD KABEL SETS
2 x 1,5m AC-SPK.090AG Kabel inkl. MultiContact Bananen Stecker
2 x 3,0m AC-SPK.090AG Kabel inkl. MultiContact Bananen Stecker

INDIVIDUELLE LÄNGEN
1 x AC-SPK.090AG Lautsprecherkabel (Mono) per lfd. Meter

Konfektionierung (beidseitig) mit vergoldeten MultiContact Bananenstecker
oder alternativ
Konfektionierung (beidseitig) mit vergoldeten Aderendhülsen

NF KABEL AC-INT.324AG BESCHREIBUNG
3 x 0,24mm2 verseilte Adern, Aussendurchmesser 4,0mm
Leiteraufbau: 3 Litzen/Adern aus versilbertem OFC Kupfer
Isolationsmaterial: PTFE Polymer / FEP Copolymer
Farbcodierung: rot, weiß & schwarz
Schutzummantelung: weißes FEP Copolymer

STANDARD KABEL SETS
2 x 1,0m AC-INT.324AG NF-Kabel mit Neutrik XLR Stecker (männl.&weibl.)
2 x 1,5m AC-INT.324AG NF-Kabel mit Neutrik XLR Stecker (männl.&weibl.)

INDIVIDUELLE LÄNGEN
1 x AC-INT.324AG NF-Kabel (Mono) per lfd. Meter

Konfektionierung (beidseitig) mit Neutrik XLR Stecker (männl. & weibl.)
oder alternativ
Konfektionierung (beidseitig) mit HiCon RCA Stecker
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unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MWSt.; Preisänderungen vorbehalten.
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