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VOLLVERSTÄRKER VK

IN 400
4.850,00 €

IN 300

2.995,00 €

IN 200 SIG

1.750,00 €

IN 100 SIG: 2x 140W (4Ω) 2x 100W (8Ω) MOSFET,  660VA Trafo 1.250,00 €
IN 80 SIG: 2x 120W (4Ω) 2x 80W (8Ω) MOSFET, 330VA Trafo 995,00 €
IN 50 SIG: 2x 70W (4Ω) 2x 50W (8Ω) MOSFET, 160VA Trafo 850,00 €

Optionale Module 100,00 €

150,00 €
195,00 €
295,00 €
385,00 €

VORSTUFEN VK

PR 400 SIG
4.850,00 €

PR 300 SIG

1.495,00 €

PR 200 SIG
995,00 €

CD - SPIELER / LAUFWERKE VK

CD 400 SE

5.250,00 €

DR 400 SE 4.495,00 €

CD 200 SIG
1.750,00 €

DR 200 SIG
1.450,00 €

CD 100 SIG: 30+10 VA Netzteil, 13000 µF, PCM1796 1.250,00 €
CD 80 SIG: 30+5 VA Netzteil, 12900 µF, PCM1793 995,00 €
CD 50 SIG: 30+5 VA Netzteil, 8200 µF, PCM1793 850,00 €

DR 100 SIG
995,00 €

MD 100 695,00 €

Optionen 200,00 €

TUNER VK

TU 80 SIG
695,00 €

Reines CD-Laufwerk, mit spezieller digitaler Ausgangsstufe, 2 

Netzteile für Laufwerk und Digitalteil, Vibrationsgedämpft, FB

Mini CD-Player MIDI-SIZE: PCM5102, diskrete Ausgangsstufe, 1x 

SPDIF, 1x Toslink, inkl. FB

FM/AM Tuner, Class-A Ausgangsstufe  160VA Ringkerntrafo, 30 

Senderspeicher, RDS, fernbedienbar via FB (optional)

Digitalmodul DCD 100, mit 1x SPDIF, 1x Toslink, 1x USB In

Für CD 200 SIG, CD 100-80-50 SIG

CD 100 SIG

CD 80 SIG

CD 50 SIG

CD-Spieler,  2 Netzteile, diskrete Ausgangsstufen, 1x SPDIF, 1x 

Toslink, inkl. FB, Digital- Modul optional

Phono-Modul P50 MM für alle IN/PR außer PR400

Phono-Modul P100 MM/MC für alle IN/PR außer PR400

Digitalboard DA100 2xTosLink 2xSPDIF für alle IN/PR außer IN400

Stereo-Vorstufe,  Doppel-Mono Aufbau, 5x Line In, 2x XLR In, 1x 

ByPass In, 2x XLR Out, 2x Pre Out, 1x Tape Out, Kopfhörerb., inkl. FB

Stereo-Vorstufe, Symmetrischer Aufbau, Doppel-Mono, Class-A 

Ausgangstreiber, 5x Line in, 1x Bypass In, 2x Pre out, Kopfhörer, 12V 

Trigger, inkl. FB, Option: Phono und Digitalboard

Digi.board DA200 wie DA100 + USB + Bluetooth f. IN/PR außer IN400

Stereo-Vorstufe,  Class-A, 5x Line in, 1x Bypass In, 2x Pre-out, 

Kopfhörer, Tape, FB opt., 12V Trigger Phono und Digitalboard

CD-Spieler und DA-Wandler,  2x PCM1794 24/192kHz Wandler von 

BB, diskrete differentielle Ausgangsstufen, 1x Line Out, 1x XLR Out, 

1x Toslink und 1x SPDIF Digital out, 1x Toslink  1x SPDIF 1x USB 

Digital In, inkl. FB

Reines CD-Laufwerk, basierend auf CD 400, 2 Netzteile Vibrat.ged., 

PTFE Buchse,  1x SPDIF, 1x Toslink, 1x AES, inkl. FB

CD-Spieler,  mit PCM1792 Wandler, 2 Netzteile 30+30VA,  8mm 

Front, 1x SPDIF, 1x Toslink, Diskrete Ausgangsstufen, inkl. FB, Digital-

Modul optional

Reines CD-Laufwerk, mit spezieller digitaler Ausgangsstufe, 

Vibrationsgedämpft, PTFE-Buchse, 1x SPDIF, 1x Toslink, 1x AES/EBU 

Out, inkl. FB

Digitalboard DA150 wie DA100 + USB für alle IN/PR außer IN400

Vollverstärker, 2x 300W (4Ω) 2x 160W (8Ω) MOSFET,  Doppel-Mono 

Aufbau, 1015VA Stromversorgung, 5x Line In, 1x XLR In, 1x ByPass 

In, 1x USB, 2x Pre Out, 1x Tape Out, Kopfhörerbuchse, inkl. FB

Vollverstärker, 2x 200W (4Ω) 2x 120W (8Ω) MOSFET,  Doppel-

Mono, 8mm Front, 660VA, 5x Line In, 1x ByPass In, 2x Pre out, 

Kopfh.,  inkl. FB, 12V Trigger, FB, Option: Phono und Digitalboard

IN 100 SIG

IN 80 SIG

IN 50 SIG

Vollverstärker, 5x Line In, 1x ByPass In, 2x Pre out, Kopfhörer-

buchse, Tape-Schleife, Option: Fernbed., Phono und Digitalboard

Vollverstärker, 2x 280W (4Ω) 2x 150W (8Ω) MOSFET, 880VA, 5x 

Line In, 1x XLR In, Digital In: 2x Coax, 2x optisch, 1x USB, Bluetooth, 

1x ByPass In, 2x Pre Out, Kopfhörerbuchse, 12V Trigger Out,  inkl. FB



STREAMER und STREAMER-VOLLVERSTÄRKER VK

ST 300 SIG

2.995,00 €

ST 200 SIG

1.995,00 €

SDA 300 SIG

!!!NEU!!!
4.250,00 €

SDA 200 SIG
2.995,00 €

MS 120

1.350,00 €

DIGITAL / ANALOG WANDLER VK

DAC 300
2.495,00 €

DAC 200 SIG

1.795,00 €

DAC 100 SIG 650,00 €

HD 120

795,00 €

HD 100
650,00 €

ENDSTUFEN VK

AM 400
4.495,00 €

AM 300

!!!NEU!!! 2.295,00 €

AM 200 SIG
1.350,00 €

AM 100 SIG
995,00 €

AV 500 SE: 5x 100W/3x 140W (4Ω) 5x 85W/3x 100W (8Ω) 1.250,00 €
AV 100 SE: 3x 140W (4Ω) 3x 100W (8Ω) MOSFET,  660VA Trafo 995,00 €

MA 100 550,00 €

Optionen Trigger Option: 12V Trigger-In (für AV 500 und AV 100) 50,00 €

ZUBEHÖR VK

PH 100 450,00 €

IR System 50,00 €
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Kopfhörer Vorstufe MIDI-SIZE: DAC und Pream, 2x Line-In, 1x 

TosLink In, 1x SPDIF In, 1x USB In, 2x Kopfhörerbuchse 6.25mm, 1x 

PreOut, 12V Trigger Out, Volume ANALOG! regelbar, FB opt.

Endstufe, 2x 300W (4Ω) 2x 160W (8Ω),  1x 600W Brücke,  MOSFET, 

Doppel-Mono Aufbau, 1015VA Stromversorgung, 

1x Line In, 1x XLR In, 1x Line Out (für Bi-Amping)

Stereo Endstufe, 2x 200W (4Ω) 2x 120W (8Ω) MOSFET,  Doppel-

Mono Aufbau, 660VA Trafo, 1x Line in, 1x Line out (für Bi-Amping), 

12V Trigger-In

Stereo Endstufe,  2x 140W (4Ω) 2x 100W (8Ω) MOSFET,  Doppel-

Mono Aufbau, 660VA Trafo, 1x Line in, 1x Line out (für Bi-Amping), 

12V Trigger-In

Endstufe, 2x 280W (4Ω) 2x 150W (8Ω),  1x 500W Brücke,  MOSFET, 

Doppel-Mono Aufbau, 2x 440VA Trafo, 1x XLR In, 1x Line In, 1x Line 

Out (für Bi-Amping), 12V Trigger-In

AV 500 SE

AV 100 SE

Mehrkanal - Endstufe,  Diskreter Aufbau

Endstufe MIDI-SIZE, 2x 80W (4Ω) 2x 60W (8Ω)  MOSFET, Dual-Mono 

Aufbau, 170VA Trafo, 1x Line In, 1x Line Out, 12V Trig.-In

Phono-Amp PH 100 MM / MC-HI und MC-LO, diskreter doppel-

mono Aufbau, keine Koppelkondensatoren, PSU geschirmt 

Systemfernbedienung für alle INs 50-80-100 und PR 200 sowie DAC 

100 und HD 100 / 120. Inkludiert bei CD-Spielern.

Kopfhörer Vorstufe MIDI-SIZE: DAC und Pream, 2x Line-In, 1x 

TosLink In, 1x SPDIF In, 1x USB In, Bluetooth®, 2x Kopfhörerbuchse 

6.25mm, 1x PreOut, kompaktes Gehäuse, 12V Trigger Out, Volume 

ANALOG! regelbar, FB optional

Streamer - Class A Ausgangsstufe, Analoges Volume: 2x Analog In, 

2x Coax, 2x Optisch SPDIF, Netzwerk per RJ 45 oder WiFi, 1x 

Kopfhörer, Ausgänge: 1x XLR Out, 1x Line Out, 1x SPDIF Coax, 1x 

SPDIF optisch, Bluetooth®,  Steuerung via App Tidal, Qobuz, 

Audirvana, 12V Trigger-Out, FB serie

Streamer mit integr. Vollverstärker, Ausstattung wie ST 200, nur 

zusätzlich 2x 200W @ 4Ω, 2x 120W@ 8Ω, 670VA Stromversorgung, 

12V Trigger-Out, Lautsprecherterminals

Mini Streamer + Vortufe MIDI-SIZE: Netzwerk per RJ 45 oder WiFi, 

2x Analog in, 2x Coax, 2x Optisch SPDIF In, Bluetooth,  Ausgänge: 1x 

Line, 1x optisch, 1x coax SPDIF, 1x Kopfhörer, FB Serie, Steuerung via 

App, 12V Trigger-Out, FB serie

HighEnd D/A Wandler: 7x Digital In, 1x USB, Ausgänge: 1x Line, 1x 

XLR, 1x Kopfhörer, Digital: 1x optisch, 1x coax, Volume regelbar, FB 

inklusive, Flache Gehäuseform

D/A Wandler mit 7 Eingängen MIDI-SIZE: Input: 3x optisch, 3x coax, 

1x USB In, Output 1x Line, 1x opt., 1x coax, Vol. regelbar, FB opt.

HighEnd D/A Wandler: 7x Digital In, 1x USB, Ausgänge: 1x Line, 1x 

XLR, 1x Kopfhörer, Digital: 1x optisch, 1x coax, Volume regelbar, FB 

inklusive, Flache Gehäuseform

Streamer - Doppel Mono DAC, symm. Class-A Ausgangsstufe, 

Analoges Volume, 2x Analog In, 2x Coax, 2x Optisch SPDIF, 

Netzwerk per RJ 45 oder WiFi, 1x Kopfhörer, Ausgänge: 1x Line-Out 

1x XLR Out, 1x Coax, 1x optisch SPDIF, Bluetooth®, FB,  Steuerung via 

App, div Streamingdienste, Trigger out

Streamer mit integr. Vollverstärker, Ausstattung wie ST 200, nur 

zusätzlich 2x 280W @ 4Ω, 2x 150W@ 8Ω, 890VA Stromversorgung, 

12V Trigger-Out, Lautsprecherterminals
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