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(B x H x T)
UVP co

Loudspeaker
Aspen FR30 High-End 3-Wege Standlautsprecher

Bändchen-Hochgtöner, Bändchen-Mitteltöner, 4x 8" Tieftöner, 4x 10" Passivmembran, 

87dB Wirkungsgrad, Empfohlene Verstärkerleistung 100-600W, Frequenzgang 28Hz-20kHz (-6dB) 

Abmessungen: 153 x  42 x 65cm (mit Sockel) (HxBxT) 

Nettogewicht: 104,5 kg

1 Paar = 2 Stück

Stück 430 x 1530 x 650mm

Sabre Black

&

Pearl White

19 990,00 x

Aspen FR20 High-End 3-Wege Standlautsprecher

Bändchen-Hochtöner, Bändchen-Mitteltöner, 2x 8" Tieftöner, 2x 10" Passivmembran,

87dB Wirkungsgrad, Empfohlene Verstärkerleistung 50-300W, Frequenzgang 23Hz-20kHz (-6dB) 

Abmessungen: 149 x  41 x 68cm (mit Sockel) (HxBxT)

Nettogewicht: 60kg

1 Paar = 2 Stück

Stück 410 x 1490 x 680mm

Schwarz oder Weiß

13 990,00 N

Power Electronics / Power Plants
Stellar Power Plant 3

4 Ausgänge Schuko

Highend Stromversorgung (Wechselstrom-Regenerator), 3 getrennt schaltbare Stromkreise,

Regeneratorleistung: 300W Dauer, 500W Kurzzeit, 900W Spitze, Spitzenstrom 10A, IR-Fernbedienung

Stück 432 x 83 x 305mm

Schwarz oder Silber

3 190,00 x

DirectStream PowerPlant P 12

4 Ausgänge Schuko

Ultimative Stromversorgung/Stromgenerator mit reiner sinusförmiger Ausgangsspannung, analoger 

Hochstromverstärkung, extrem geringe Verzerrungen, ultraniedrige Ausgangsimpedanz MultiWave und 

CleanWave für perfekte Performance, Bis zu 1000 Watt kontinuierlicher Output, 25A Spitzenstrom 

Stück 432 x 102 x 356mm

Schwarz oder Silber

6 990,00 x

DirectStream PowerPlant P 15

9 Ausgänge Schuko

Ultimative Stromversorgung/Stromgenerator mit reiner sinusförmiger Ausgangsspannung, analoger 

Hochstromverstärkung, extrem geringe Verzerrungen, ultraniedrige Ausgangsimpedanz, MultiWave und 

CleanWave für perfekte Performance, Bis zu 1250 Watt kontinuierlicher Output, 35A Spitzenstrom 

Stück 432 x 216 x 356mm

Schwarz oder Silber

9 490,00 x

DirectStream PowerPlant P 20

13 Ausgänge Schuko

Ultimative Stromversorgung/Stromgenerator mit reiner sinusförmiger Ausgangsspannung, analoger 

Hochstromverstärkung, extrem geringe Verzerrungen, ultraniedrige Ausgangsimpedanz, MultiWave und 

CleanWave für perfekte Performance,  2x2 High Current & 3x3 Standard-Ausgänge, Bis zu 1850 Watt 

kontinuierlicher Output, 35A Spitzenstrom 

Stück 432 x 280 x 356mm

Schwarz oder Silber

12 590,00 x

Power Netzleisten
Dectet Power Center

10 Ausgänge Schuko

Netzanschlussleiste

Schutz vor Spannungsspitzen/Schwankungen, Stromreinigungsfunktion, keine Leistungsbeschränkung

Stück 203 x 51 x 356mm 990,00 x
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Audio Electronics
BHK Signature Preamplifier High-End Vorverstärker mit "Zero Loss" Röhreneingangsstufe und MOSFET Ausgangsstufe, Konzeption 

von Audio-Guru Bascom H. King, vollsymmetrische Signalführung, je 5 Eingänge und 2 Ausgänge, 

spezifisch designte MOSFET Spannungsregelung, gegenkopplungsfreier diskret aufgebauter MOSFET 

Kopfhöreramp, 2x 12V DC Triggerausgänge für Endstufen

Stück 432 x 102 x 356mm

Schwarz oder Silber

8 590,00 x

BHK Signature 250 Stereo Amp Stereo-Endverstärker mit Röhreneingangsstufe und Mosfet-Endstufe, leicht zu wechselnde Röhren durch 

Fach an der Geräterückseite, komplett symmetrischer Aufbau, Eingänge: 1x Cinch (RCA), 1x XLR, 

Leistung: 250 Watt an 8 Ohm, 500 Watt an 4 Ohm, laststabil an 2 Ohm, Klirrfaktor: < 0.1% 20Hz - 20kHz, 

Dämpfungsfaktor: 100, Gewicht: 37kg, 12 Volt Trigger

Stück 432 x 221 x 356mm

Schwarz oder Silber

11 490,00 x

BHK Signature 300 Mono Amp Mono-Endverstärker mit Röhreneingangsstufe und Mosfet-Endstufe, leicht zu wechselnde Röhren durch 

Fach an der Geräterückseite, komplett symmetrischer Aufbau, Eingänge: 1x Cinch (RCA), 1x XLR, 

Leistung: 300 Watt an 8 Ohm, 600 Watt an 4 Ohm, 1000 Watt an 2 Ohm, Klirrfaktor: < 0.1% 20Hz - 

20kHz, Dämpfungsfaktor: 100, Gewicht: 37kg, 12 Volt Trigger, Stückpreis

Stück 432 x 221 x 356mm

Schwarz oder Silber

11 490,00 x

BHK Signature 600 Mono Amp Mono-Endverstärker mit Röhreneingangsstufe und Mosfet-Endstufe, leicht zu wechselnde Röhren durch 

Fach an der Geräterückseite, komplett symmetrischer Aufbau, Eingänge: 1x Cinch (RCA), 1x XLR, 

Leistung: 600 Watt an 8 Ohm, 1000 Watt (Minimum) an 4 Ohm, 2 Ohm stabil, Klirrfaktor: < 0.01% 20Hz - 

20kHz, Dämpfungsfaktor: 100, Gewicht: 49kg, 12 Volt Trigger, Stückpreis

Stück 434 x 281 x 445mm 

(inklusive Griffe & 

Anschlüsse)

Schwarz oder Silber

19 990,00 x

Audio Electronics
Perfect Wave SACD Transport State of the Art CD & SACD Memory Player 

Optisch: SACD /CD /CD-R /CD-RW /DVD-R*/-RW*/+R*/+RW* (*nur Audio Dateien)

USB: MP3 / WMA / AAC (48kHz/320bps), FLAC / AIFF (192kHz/24bit), LAC (96kHz/24bit), DSD (5.6MHz)

Stück 430 x 100 x 360mm

Schwarz oder Silber

8 690,00 x

DirectStream DAC MKII Ultimativer Highend DA-Wandler für PerfectWave SACD Transport und andere digitalen Audioquellen, 2x 

I²S-Schnittstellen für direkten Anschluss von DirectStream SACD Transport, Audio-Formate: PCM (bis 

705,6kHz) und DSD (bis 256) , für Computer, Netzwerk, NAS, Streaming, Ausgang an Endstufen bzw 

Verstärker, verlustfreie Lautstärke- und Balance-Regelung 

Stück 430 x 100 x 360mm

Schwarz oder Silber

9 990,00 x

DirectStream AirLens Streamer from PS Audio. Supporting….everything.  Weitere Infos folgen  

• PCM: Up to 384KHz/32  • Native DSD up to DSD256 (I2S output) • DoP (DSD over PCM) up to DSD128 

(Coax output)• DLNA 1.5 & UPnP AV 1.0 Digital Media Renderer  • Spotify Connect  • Roon Ready  • 

TIDAL Connect  • Qobuz (through Roon)  • Dropbox (through Roon)  • MQA

Stück   254 x 178 x 38mm                  

Schwarz oder Silber

N

Stellar Strata Integrated streaming amplifier, 200 watt @4 ohms per channel power amplifier Class A balanced analog 

preamplifier, Class A headphone amplifier, Full function DAC, Built in streaming services Tidal, Qobuz, 

Spotify, Built in WiFi,  1 XLR & 3 RCA inputs, 4 digital inputs, PS Connect mobile control app

Stück 432 x 76 x 305mm

Schwarz oder Silber

4 390,00 x

Stellar Phono Preamplifier Phono-Vorverstärker, MM & MC, Kein IC im Signalweg, zwei getrennte Eingänge Stück 432 x 76 x 305mm

Schwarz oder Silber

3 690,00 x

Stellar Gain Cell DAC Voll ausgestatteter DAC und analoger Vorverstärker Stück 432 x 76 x 305mm

Schwarz oder Silber

2 490,00 x

Stellar S300 Stereo Amplifier 300 Watt Dual-Mono Analog-Cell Endstufe Stück 432 x 76 x 305mm

(330 mit Anschlüssen)

Schwarz oder Silber

2 590,00 x

Stellar M700 Mono Amplifier 700 Watt Analog-Cell Endstufe Stück 432 x 76 x 305mm

(330 mit Anschlüssen)

Schwarz oder Silber

2 190,00 x
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Stellar M1200 Mono Amplifier 1200 Watt Analog-Cell Endstufe Stück 432 x 96 x 305mm

(330 mit Anschlüssen)

Schwarz oder Silber

4 390,00 x

Sprout 100 Stereo Vollverstärker mit 2x 50 / 100 Watt @ 8 / 4 Ohm, integrierter DAC (128DSD und 384/24PCM), 

Eingänge: 1x Stereo (3,5mm), 1x Phono (RCA), 1x Bluetooth, 1x Digitial Koax, 1x USB, Asynchrones 

USB, Bluetooth mit integrierter Antenne, Phono MM Eingang, Kopfhöreranschluss, 3,5mm Ausgang für 

Subwoofer oder zweite Zone/Endstufe

Stück 157 x 48 x 233mm

Silber

1 490,00 x

UVP = Unverbindlicher Verkaufspreis inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer

CO = N - für neue Produkte

CO = X - für Änderungen im Preis oder Text

PS-Audio-FH-UVP-März2023 Seite 3 / 3  03.2023




